
Šifra proizvoda: ZT
Termostatski ventil
https://www.ferrocroatia.hr/product-3843-ZT.html

Pojedinačno pakiranje: 8-9

maksimalni dozvoljeni statički tlak: 1,0 MPa
maksimalno dopuštena razlika tlaka: 0,06 MPa
maksimalna radna temperatura: 100 ° C
navoj za spajanje glave: M30x1,5

Šifra
proizvoda DN A B C Nominalni

protok qmN

Utjecaj
razlike
tlaka

Pred-
postavljanje Pojedinačno pakiranjeImage not found or type unknownSkupno pakiranjeImage not found or type unknownProizvodi na euro-slotu s barkodom koji omogućuju maloprodajuImage not found or type unknown

E*
Bruto cijena [EUR]Image not found or type unknown

 [EUR]
bruto

Proizvodi na euro-slotu s barkodom koji omogućuju maloprodajuImage not found or type unknown
E/Bruto cijena [EUR]Image not found or type unknown

 [EUR]
bruto

ZT2Y 15 Rp
1/2 44 85 0,130m /h

3
0,8K Tako 9 108 ZT2YE

ZT2YS 15 Rp
1/2 44 85 0,137 m³/h 0,3 K Nije 9 108 -

ZT3Y 20 Rp
3/4 45,5 100 0,162m /h

3
0,6K Tako 8 72 -

*Proizvodi na euro-slotu s barkodom koji omogućuju maloprodajuImage not found or type unknown E - Proizvodi na
euro-slotu s barkodom koji omogućuju maloprodaju.
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